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Examen : Statistique appliquée 

Exercise01 : 

- On considère deux groupes d’étudiants. Nous relevons leurs notes d’examens dans les deux tableaux suivants : 

 

-Calculer la moyenne   et  l’écart type   de chaque groupe. Comparer les deux groupes. 

 

Solution : 
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Exercice02 : 

  

X Y 

 

Time P (MCE)  Qfuite (m3/h) 

  01:00-01 :30 0,011 1,364 

  01:30-02 :00 0,013 1,889 

  02:00-02 :30 0,017 3,333 
1Jours 02:30-03 :00 0,013 1,81 

  03:00-03 :30 0,01 1,151 

  03:30-04 :00 0,011 1,6 

  04:00-04 :30 0,009 1,24 

  04:30-05 :00 0,008 1,083 

  01:00-01 :30 0,01 1,5 

  01:30-02 :00 0,013 3,4 

  02:00-02 :30 0,014 2,222 

2Jours 02:30-03 :00 0,011 1,462 

  03:00-03 :30 0,009 1,094 

  03:30-04 :00 0,008 0,941 

  04:00-04 :30 0,007 0,816 

  04:30-05 :00 0,006 0,65 

 

Solution  

1/Y= 1875,1 X1,5659 

    

a=1875,1   / b= 1,5659 

 

 

 

 

 

Bon Courage 

 

Un doctorant chercheur en hydraulique veut utiliser 

la régression linéaire pour estimer les fuites du fond 

Qfuite dans un réseau d'alimentation maillé (AEP) en 

Fonction de la pression P des noueux de conduites   :  

Qfuite =  a  (P)ᵇ  / a et b constant 

 
A l'aide d’un réglage PRV1 au début du canal de 

distribution est varié toutes les 30 minutes entre 

01 :00 H – 05 :00H pendant 2jours présenter dans le 

tableau ci-dessous : 
1- choisir la bonne droite de régression Y=f(X) 
2-la variance totale 
3-La variance de régression 
4- Le Coefficient de corrélation R² 

 

Variance totale = SY² = ∑Y²/n – Ymoy² =1.24 

Variance de régression =  SŶ² =  ∑ Ŷ²/n - Ymoy² =1.13 
  

R² = SŶ²/ SY² =0.9 r=0.94 

Ce coefficient est compris entre 0 et 1. Plus il est proche de 1 et 

plus la qualité globale de la régression est bonne. 

 


